
CWS8125W
Fiche Technique

Caractéristiques électriques

Entrée d'alimentation: 9 Vdc , 2A

Écran: 7" tactile

Résolution: 800 x 600

Consommation standard: 2,7W (écran stand by)

Consommation maximum:  8,5W (écran éteint) 

Batterie: 6,4V-1,5Ah (LiFePO4)

Autonomie:  3h (avec écran stand by)
    1h (avec écran éteint)
    3h (en charge)

Interfaces: RJ45 Ethernet
2 x RJ45 (8 zones)
4 x USB
4 Entrée numérique
4 Sortie numérique

 

Normes: CE
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Caractéristiques mécaniques

 
CENTRALE DE GESTION 

 Photo  Dimensions

Système de contrôle: ZDW / ZD+ Certification: - 

Écran tactile (style tablette)

Connectivité Ethernet, Wifi ou Bluetooth

Possibilité de connecter 8 zones (avec et sans fil). 
Jusqu'à 1000 luminaires.

Architecture client-serveur (Webserver). 

Fonctionnement autonome (Non ZDPro). 

Concentrateur interne inclus. RF868 MHz, Narrow Band 6 canal 
256kbps. 

Real Time Clock (RTC) inclus. 

Possibilité de visualisation des plans de l’installation.

Multiples configurations de la programmation de tests. 

Modes de fonctionnement multiples (luminaires, zones, installation).

Visualitation multi-interface (tablettes, smartphones, PC). 

Télécommande sans modules supplémentaires (Ethernet). 

Mise à jour à distance (plans, base de données, firmware, etc) via 
une connexion Ethernet ou USB. 

Enregistrement des événements et résultats des tests exportables 
(excel). 

Profile d’accès avec mot de passe de sécurité (3 différents niveaux 
d’accès).

Envoi d’alertes par mail (configurable) concernant les luminaires 
presentant des erreurs sur la centrale.

Multi-langue

Options de configuration avancées (dates de maintenance,
configuration des entrées et des sorties numériques, configuration 
des concentrateurs, etc)

2 Resets
1  ON-OFFInterrupteur

Température de fonctionnement: 0º- 40 ºC

IP: 20

Classe de protection: II

Dimensions (mm): 230 x 185 x 35

Poids: 1045 g

Fixer au mur: Vis de fixation. 
                      Possibilité de fixation avec ancrage sur rail DIN



 * Système de câble ZD+ 

 * Système Wireless ZDW (>300 luminaires)

Z1

Z2



 * Système Wireless ZDW (<300 luminaires)

Z2

Z1



 * Système Wireless ZDW + Système de câble ZD+
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